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一种光栅尺的尺壳固定装置

(57) 摘要

一种光栅尺的尺壳固定装置，属于光学技术

领域。本发明为提供一种装置将尺壳牢固地固定

在待测构件上，并且有效地把光栅尺受温度影响

产生的变形控制在较小的范围内，使光栅尺具有

确定的可重复的温度特性。一种光栅尺的尺壳固

定装置由刚性尺壳支架与多个柔性尺壳支架组

成，刚性尺壳支架固定在尺壳的中间位置，多个柔

性尺壳支架等间距固定在尺壳上，置于刚性尺壳

支架的两侧且左右对称；所述刚性尺壳支架中间

设置销钉孔，所述柔性尺壳支架中间设置通孔，该

柔性尺壳支架还具有凹槽位于通孔两侧且左右对

称设置。本发明通过刚性尺壳支架与多个柔性尺

壳支架的设计结构较好地控制了光栅尺受温度影

响产生的变形，实现了光栅尺的确定的可重复的

温度特性。
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1. 一种光栅尺的尺壳固定装置，该装置由刚性尺壳支架（1）与多个柔性尺壳支架（2）

组成，其特征在于，所述刚性尺壳支架（1）固定在尺壳（5）的中间位置，所述多个柔性尺壳

支架（2）等间距固定在尺壳（5）上，置于刚性尺壳支架（1）两侧且左右对称；所述刚性尺壳

支架（1）中间设置销钉孔（14），所述柔性尺壳支架（2）中间设置通孔（10），该柔性尺壳支架

（2）还具有凹槽（19）位于通孔（10）两侧且左右对称设置；所述刚性尺壳支架（1）靠近待测

构件的方向上具有与尺壳（5）左侧面（18）相应的刚性支架定位面（13）；所述柔性尺壳支架

（2）靠近待测构件的方向上设置与尺壳（5）左侧面（18）相应的柔性支架定位面（9）。

2.根据权利要求 1所述的一种光栅尺的尺壳固定装置，其特征在于，所述尺壳（5）上设

置纵向的导向槽（17），螺母（8）置于导向槽（17）内。

3. 根据权利要求 2 所述的一种光栅尺的尺壳固定装置，其特征在于，所述刚性尺壳支

架（1）的一侧设置第一沉孔（15），另一侧设置第二沉孔（16），通过内六角螺钉（7）和螺母

（8）配合将刚性尺壳支架（1）和尺壳（5）固定在一起，内六角螺钉（7）与刚性尺壳支架（1）

之间设置弹性垫片（6）。

4. 根据权利要求 2 所述的一种光栅尺的尺壳固定装置，其特征在于，所述柔性尺壳支

架（2）的一侧设置第三沉孔（11），另一侧设置第四沉孔（12），通过内六角螺钉（7）和螺母

（8）相配合将柔性尺壳支架（2）与尺壳（5）固定在一起，内六角螺钉（7）与柔性尺壳支架（2）

之间设置弹性垫片（6）。
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一种光栅尺的尺壳固定装置

技术领域

[0001] 本发明属于光学技术领域，特别涉及一种光栅尺的尺壳固定装置。

背景技术

[0002] 在精密计量与位移控制领域，采用光栅作为基准，在国际上被公认为是获取高精

度最实用、最经济、最可靠的技术措施。光栅尺测量机构是实现这一途径的代表性产品，被

广泛应用于各种机床、机电设备、自动化测量设备中。

[0003] 光栅尺作为一种测量机构安装在两个相互运动的构件上时，尺壳与一个待测构件

相连接，滑架体连带扫描机构与另一个待测构件连接。光栅尺在测量过程中会受到滚珠丝

杠副等因素的影响，温度会发生一定的变化，从而产生热胀冷缩的现象，会影响到光栅尺的

精度。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种光栅尺的尺壳固定装置，该装置将尺壳牢固地固定在待

测构件上，并且有效地把光栅尺受温度影响产生的变形控制在较小的范围内，使光栅尺具

有确定的可重复的温度特性。

[0005] 本发明是一种光栅尺的尺壳固定装置，该装置由刚性尺壳支架与多个柔性尺壳支

架组成，刚性尺壳支架固定在尺壳的中间位置，多个柔性尺壳支架等间距固定在尺壳上，置

于刚性尺壳支架的两侧且左右对称；所述刚性尺壳支架中间设置销钉孔，所述柔性尺壳支

架中间设置通孔，该柔性尺壳支架还具有凹槽位于通孔两侧且左右对称设置；

[0006] 所述尺壳上设置纵向的导向槽，螺母置于导向槽内；

[0007] 所述刚性尺壳支架两侧分别设置第一沉孔和第二沉孔，通过内六角螺钉和螺母配

合将刚性尺壳支架和尺壳固定在一起，内六角螺钉与刚性尺壳支架之间设置弹性垫片；

[0008] 所述柔性尺壳支架两侧分别设置第三沉孔和第四沉孔，通过内六角螺钉和螺母配

合将柔性尺壳支架与尺壳固定在一起，内六角螺钉与柔性尺壳支架之间设置弹性垫片；

[0009] 所述柔性尺壳支架靠近待测构件的方向上设置与尺壳左侧面相应的柔性支架定

位面；

[0010] 所述刚性尺壳支架靠近待测构件的方向上具有一个与尺壳左侧面相应的刚性支

架定位面。

[0011] 本发明所述一种光栅尺的尺壳固定装置采用分离式的结构，通过刚性尺壳支架与

多个柔性尺壳支架的设计结构较好地控制了光栅尺受温度影响产生的变形，实现了光栅尺

的确定的可重复的温度特性，从而有效地保证了光栅尺的测量精度；该装置结构简单，便于

加工，易于实施操作。

附图说明

[0012] 图 1是尺壳及其固定装置的主视图。
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[0013] 图 2是尺壳及其固定装置的 A-A截面视图。

[0014] 图 3是柔性尺壳支架的主视图。

[0015] 图 4是柔性尺壳支架的俯视图。

[0016] 图 5是刚性尺壳支架的主视图。

[0017] 图 6是刚性尺壳支架的俯视图。

[0018] 图中，1、刚性尺壳支架，2、柔性尺壳支架，3、销钉，4、螺栓，5、尺壳，6、弹性垫片，7、

内六角螺钉，8、螺母，9、柔性支架定位面，10、通孔，11、一第沉孔，12、第二沉孔，13、刚性支

架定位面，14、销钉孔，15、第三沉孔，16、第四沉孔，17、导向槽，18、左侧面，19、凹槽。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步描述。

[0020] 如图 1所示，在尺壳 5的中间位置固定有刚性尺壳支架 1，它通过销钉 3与待测构

件刚性连接 ；在刚性尺壳支架 1的两侧分别具有一个柔性尺壳支架 2，它们通过螺栓 4与待

测构件柔性连接。当尺壳 5 因温度变化与待测构件发生相对伸缩时，由于刚性尺壳支架 1

的作用，尺壳 5 的中心不会发生移动，温度升高时，整个尺壳以中心为发散点向左右两个方

向膨胀，温度降低时，尺壳的两侧将以中心为汇集点向内收缩，尺壳 5 具有确定的可重复的

温度特性。

[0021] 如果都采用刚性连接，则光栅尺在定位孔附近不会产生伸缩变形，而光栅尺的其

它部分在温度变化时将发生膨胀收缩，这样就会导致光栅尺随温度变化的不均匀变形，整

个光栅尺的温度特性是不确定的；如果都采用柔性连接，在温度变化时，光栅尺的伸缩变形

具有不确定的方向性，而且也不能保证每一部分的可重复的温度特性。

[0022] 两种类型的尺壳支架与尺壳 5的固定连接方式相同，以柔性尺壳支架为例，如图 2

所示，柔性尺壳支架 2通过内六角螺钉 7、弹性垫片 6、螺母 8固定在尺壳 5上。在尺壳 5上

具有导向槽 17，螺母 8可放入其中，由于螺母 8和导向槽 17在宽度方向上的尺寸相配合，当

旋动内六角螺钉 7 时，螺母 8 并不会发生转动，这样，内六角螺钉 7 与螺母 8 将通过螺纹紧

密连接。弹性垫片 6 将加固这种连接，使柔性尺壳支架 2 长久有效地固定在尺壳 5 上。在

柔性尺壳支架 2靠近待测构件的方向上具有柔性支架定位面 9，它与尺壳 5的左侧面 18相

对应，当把柔性尺壳支架 2 固定在待测构件上时，柔性支架定位面 9 与尺壳 5 的左侧面 18

将与待测构件紧密接触。

[0023] 如图 3所示，柔性尺壳支架 2具有一个通孔 10，用以插入螺栓 4进行柔性连接，其

两侧的多个凹槽 19便于其在温度变化时的可移动性。如图 4所示，柔性尺壳支架 2的两侧

具有对称的沉孔即第一沉孔 11和第二沉孔 12，用于插入内六角螺钉 7把柔性尺壳支架 2固

定在尺壳 5上。

[0024] 如图 5所示刚性尺壳支架 1的结构示意图，与柔性尺壳支架 2有所不同，其中间设

置和销钉 3相配合的销钉孔 14，插入销钉 3后，刚性尺壳支架 1将与待测构件牢固连接，且

在刚性尺壳支架 1上并没有开凹槽，温度变化时将不会发生移动。如图 6所示，刚性尺壳支

架 1的两侧具有对称的沉孔即第三沉孔 15和第四沉孔 16，用于插入内六角螺钉 7把刚性尺

壳支架 1固定在尺壳 5上。
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图 1

图 2
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图 3

图 4

图 5

图 6
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