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一种机载光电平台用的可快速装卸的内框架

机构，属于空间光电子学技术领域中涉及的一种

可快速装卸的内框架机构，包括定位夹紧块、基

板、角度传感器组件、内俯仰框架、角度传感器组

件传动轴、调整垫、电机模块组件传动轴、电机模

块组件、螺钉。本发明的内框架结构安排合理，拆

装空间不和载荷空间交错且拆装空间很小，有利

于多载荷安装，在某四框架两轴光电平台中采用

此结构，装调、检测和维修非常便利，使用效果良

好。

(51)Int.Cl.

(56)对比文件

审查员  周正一

权利要求书 1页  说明书 4页  附图 5页

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

权利要求书1页  说明书4页  附图5页

(10)授权公告号 CN 102853221 B

CN
 1
02
85
32
21
 B



1/1页

2

1. 一种可快速装卸的机载光电平台内框架机构，其特征在于，包括：定位夹紧块、基

板、角度传感器组件、内俯仰框架、角度传感器组件传动轴、电机模块组件传动轴、以及电机

模块组件；其中，

所述角度传感器组件固定在所述内俯仰框架上；

所述电机模块组件固定在所述内俯仰框架上；

所述基板的两端各设有一 U 型槽，分别与所述角度传感器组件传动轴和所述电机模块

组件传动轴配合连接；

所述角度传感器组件传动轴和所述电机模块组件传动轴与基板连接端的止口上，分别

设有以定位夹紧块夹紧定位的平面定位台面。

2. 根据权利要求 1 所述的机载光电平台内框架机构，其特征在于，该机载光电平台内

框架机构还设有用于调节间隙的调整垫。

3. 根据权利要求 1 所述的机载光电平台内框架机构，其特征在于，所述角度传感器组

件是以螺钉固定在所述内俯仰框架上。

4. 根据权利要求 1 所述的机载光电平台内框架机构，其特征在于，所述电机模块组件

是以螺钉固定在所述内俯仰框架上。

5. 根据权利要求 1 所述的机载光电平台内框架机构，其特征在于，所述平面定位台面

与定位夹紧块配合传递扭矩，定位夹紧块以螺钉固定在基板连接端。

权  利  要  求  书CN 102853221 B
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一种可快速装卸的机载光电平台内框架机构

技术领域

[0001] 本发明属于空间光电子学技术领域，具体涉及一种可快速装卸的机载光电平台内

框架机构。

背景技术

[0002] 机载光电平台是空间光电子学领域中最常用的现代武器系统中的尖端技术，光电

成像设备安装在光电平台上，飞机在飞行中姿态随时会发生变化，在飞行姿态发生变化的

情况下，控制光电平台使侦查相机的光轴指向不偏离预期的侦查线路和目标，从而达到侦

察的目的和侦察效果。

[0003] 机载光电平台广泛用于航空侦察定位、测绘等目的，在体积和重量上有较严格的

限制，又向多任务载荷、作用距离远方向发展，设计高有效载荷比的平台机械结构是我们一

直努力的目标。多个任务载荷的安装、调试、维修的方便性问题在工程实践中凸现出来，

[0004] 在我们了解的现有技术资料中，高精度的光电平台多数采用四框架两轴的结构形

式，内框架系统安放在外框架系统内，通常外框的外方位框架和外俯仰框架用于克服风阻，

内框的内方位框架和内俯仰框架用于精确控制，光电有效载荷安装在最内层的内方位框架

或内俯仰框架上。有效载荷安装的框架称为基板。

[0005] 机载光电平台由于受到体积和重量的限制，光电平台的体积和有效载荷始终是设

计人员考虑的主要问题。机载光电平台的发展趋势是有效载荷种类越来越多，而体积越来

越小，多种有效载荷的安装调试问题日益凸显出来，各光电载荷间光轴平行性调整时的环

境空间越来越小，电路板等电子器件的安放空间越来越小。

[0006] 为了改善机载光电平台各光电载荷调整时的环境空间，提出了一种新的内框架结

构思路，特点是基板连同上面安装的各载荷可整体拆装于球壳外框，力矩电机的驱动轴与

基板的连接采取止口加平面定位的形式，可以实现较快速的拆装。这样载荷在安装、调试、

维修时就可不受球壳外框的空间限制。

[0007] 与本发明最为接近的现有技术，是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研

制开发的光电平台的内框架。如图 1和图 2所示，包括角度传感器模块 1、螺钉 2、内俯仰框

架 3、传感器连接轴 4、调整垫 5、螺钉 6、内方位框架 7、电机连接轴 8、力矩电机模块 9、螺钉

10。传感器模块 1 与内俯仰框架 3 连接用螺钉 2 固定，力矩电机模块 9 与内俯仰框架 3 连

接用螺钉 10固定，内方位框架 7与电机连接轴 8和传感器连接轴 4分别连接并用螺钉 6固

定，调整垫 5加在传感器连接轴 4和内方位框架 7之间调整间隙。

[0008] 该光电平台内框架存在的主要问题是：当要对基板（此处为内方位框架）上的有效

载荷如相机、激光测距机等进行安装、调试、维修维护时，由于外围框架固有的限制，带来许

多不便，影响工作效率。

发明内容

[0009] 为了克服现有技术存在的缺陷，考虑到加工和工作环境中框架的状况，为实现载
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荷在快速安装时的精准定位，本发明提供一种使基板连同其上的有效载荷可整体快速拆装

于外围框架的，可快速装卸的机载光电平台内框架机构。

[0010] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构，具体技术方案为：

[0011] 一种可快速装卸的机载光电平台内框架机构，包括：定位夹紧块、基板、角度传感

器组件、内俯仰框架、角度传感器组件传动轴、电机模块组件传动轴、以及电机模块组件 ；其

中，

[0012] 所述角度传感器组件固定在所述内俯仰框架上；

[0013] 所述电机模块组件固定在所述内俯仰框架上；

[0014] 所述基板的两端各设有一 U 型槽，分别与所述角度传感器组件传动轴和所述电机

模块组件传动轴配合连接；

[0015] 所述角度传感器组件传动轴和所述电机模块组件传动轴与基板连接端的止口上，

分别设有以定位夹紧块夹紧定位的平面定位台面。

[0016] 在上述技术方案中，该机载光电平台内框架机构还设有使基板安装时准确，拆卸

时舒适的，用于调节间隙的调整垫。

[0017] 在上述技术方案中，所述角度传感器组件是以螺钉固定在所述内俯仰框架上。

[0018] 在上述技术方案中，所述电机模块组件是以螺钉固定在所述内俯仰框架上。

[0019] 在上述技术方案中，所述平面定位台面与定位夹紧块配合传递扭矩，定位夹紧块

以螺钉固定在基板连接端。

[0020] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构的工作原理说明：

[0021] 基板的 U 型槽与角度传感器组件传动轴和电机模块组件传动轴都是小间隙配合，

加之修配后的调整垫，组成的运动付有沿轴转动和沿槽滑动两个自由度，可实现基板及其

上有效载荷的方便插拔的目的；定位夹紧块在垂直于轴的方向，在基板两侧分别插入 U 型

槽，固定后可压紧传动轴的平面实现基板与传动轴的固定。

[0022] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构具有以下的积极效果：

[0023] 本发明将基板与轴的连接做成止口加平面定位的连接方式，基板两侧垂直于轴的

U 型槽及定位夹紧块的固定方式有利于基板及其有效载荷的快速安装维修，显著增加了工

作效率，实用价值强。

附图说明

[0024] 图 1是现有技术中的光电平台的内框架的结构示意图；

[0025] 图 2是图 1中的局部放大结构示意图；

[0026] 图 3 是是本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构一种具体实施方式的

结构示意图 ；

[0027] 图 4是图 3中的 A-A剖视结构示意图；

[0028] 图 5是图 4中的 B-B剖视结构示意图；

[0029] 图 6是图 4中的局部放大结构示意图。

具体实施方式

[0030] 本发明的发明思想以及工作原理说明：

说  明  书CN 102853221 B
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[0031] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构中，基板的 U 型槽与角度传感器

组件传动轴和电机模块组件传动轴都是小间隙配合，加之修配后的调整垫，组成的运动付

有沿轴转动和沿槽滑动两个自由度，可实现基板及其上有效载荷的方便插拔的目的；定位

夹紧块在垂直于轴的方向，在基板两侧分别插入 U 型槽，固定后可压紧传动轴的平面实现

基板与传动轴的固定。

[0032] 下面结合附图对本发明做以详细说明。

[0033] 图 3-6显示了本发明的一种具体实施方式。本发明的可快速装卸的机载光电平台

内框架机构包括定位夹紧块 11、螺钉 12、基板 13、角度传感器组件 14、螺钉 15、内俯仰框架

16、角度传感器组件传动轴 17、调整垫 18、电机模块组件传动轴 19、电机模块组件 20、螺钉

21。角度传感器组件 14用螺钉 15固定在内俯仰框架 16上，电机模块组件 20用螺钉 21固

定在内俯仰框架 16上；基板 13的两端各有一 U型槽与角度传感器组件传动轴 17和电机模

块组件传动轴 19配合连接，角度传感器组件传动轴 17和电机模块组件传动轴 19与基板连

接端的止口上都有平面定位台面，各用定位夹紧块 11加紧定位，用螺钉 12固定；调整垫 18

用于调节间隙，使基板安装时准确和拆卸时舒适。

[0034] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构中，定位夹紧块 11、角度传感器

组件传动轴 17、调整垫 18、电机模块组件传动轴 19 用钢材 45#，基板 13 和内俯仰框架 16

用铝合金材料7A09，角度传感器组件14和电机模块组件20是原有组件，其中电机模块组件

已获发明专利。

[0035] 现有技术中的机载光电平台内框架机构中，转动轴 4 和转动轴 8 与框架用止口定

位以螺钉连接紧固，内方位框架 7 上安放多种载荷，螺钉 6 的上部空间通常很小，要先取下

其上方的载荷才能卸螺钉 6，这样要保持各光电载荷相对位置不变就要重新调整。

[0036] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构中，转动轴 17 和转动轴 19 与框

架间用止口定位，用压紧块 11压紧转动轴的定位平面并用螺钉 12 与框架连接紧固。转动

轴在止口上有平行于轴向的定位平面，定位平面与轴中心线有一定距离，保持大半圆的止

口定位圆柱面。框架 13两端各有 U型槽，压紧块 11垂直于轴向插入锁紧定位。

[0037] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构中，有效载荷与框架 13 可整体

拿出，保持了载荷相对位置不变，不用重新调整。

[0038] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构的组装过程如下：将角度传感器

组件 14用螺钉 15固定在内俯仰框架 16上，电机模块组件 20用螺钉 21固定在内俯仰框架

16上；在角度传感器组件传动轴上加修磨好的调整垫 18；将基板 13两端的 U型槽与角度传

感器组件传动轴 17和电机模块组件传动轴 19配合插入；两个定位夹紧块 11分别插入基板

13两端的 U型槽，压紧角度传感器组件传动轴 17和电机模块组件传动轴 19上的平面定位

台面，用螺钉 12固定。

[0039] 由于本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构结构安排合理，拆装空间不

和载荷空间交错且拆装空间很小，有利于多载荷安装，在某四框架两轴光电平台中采用此

结构，装调、检测和维修非常便利，使用效果良好。

[0040] 本发明的可快速装卸的机载光电平台内框架机构，将基板与轴的连接做成止口加

平面定位的连接方式，基板两侧垂直于轴的 U 型槽及定位夹紧块的固定方式有利于基板及

其有效载荷的快速安装维修，显著增加了工作效率，实用价值强。
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[0041] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对

于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或

变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或

变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
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图 1
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图 2
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图 3
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图 4

图 5
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图 6
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