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(57) 摘要

本发明的红外相机非均匀性校正装置涉及一

种自动切入 / 切出装置，解决了现有技术采用手

动进行红外相机非均匀性校正时使用条件受限的

技术问题。本发明的校正装置包括基座（1）、圆管

式电磁铁（2）、曲轴机构（3）、销钉（4）、闭合状态

限位螺钉（5）、限位杆（6）、工作状态限位螺钉（7）

和遮光板（8）；本发明采用圆管式电磁铁为整个

机构提供直线动力，通过由曲柄、曲轴和凸轮构成

的曲轴机构间接带动遮光板实现光路的遮挡与开

放。本发明结构简单，可靠实用，空间体积小，更适

于空间严重受限的应用场所。

(51)Int.Cl.

(56)对比文件

审查员  梅仙

权利要求书 1页  说明书 2页  附图 3页

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

权利要求书1页  说明书2页  附图3页

(10)授权公告号 CN 102707549 B

CN
 1
02
70
75
49
 B



1/1页

2

1. 一种红外相机非均匀性校正装置，包括遮光板 (8)，其特征在于，该装置还包括基座

(1)、圆管式电磁铁 (2)、曲轴机构 (3)、销钉 (4)、闭合状态限位螺钉 (5)、限位杆 (6)和工作

状态限位螺钉 (7)；所述曲轴机构 (3)包括曲柄 (31)、凸轮 (32)和曲轴 (33)，曲轴 (33)铰

联在基座 (1)上，可在基座 (1)中自由回转；曲柄 (31)和凸轮 (32)固联在曲轴 (33)上，且

曲柄 (31)的对称轴线 mm和凸轮 (32)的对称轴线 nn成 60°夹角；圆管式电磁铁 (2)通过

销钉 (4)与曲柄 (31)铰接，凸轮 (32)通过曲柄 (31)和曲轴 (33)带动进行往复回转运动；

限位杆 (6)固联在基座 (1)上，以限制凸轮 (32)的旋转范围；遮光板 (8)固联在凸轮 (32)

上，可随凸轮 (32) 往复回转；闭合状态限位螺钉 (5) 通过螺纹固联在凸轮 (32) 上，并在遮

光板 (8) 处于闭合状态时与限位杆 (6) 相接触；工作状态限位螺钉 (7) 通过螺纹固联在凸

轮 (32)上，并在遮光板 (8)处于工作状态时与限位杆 (6)相接触。

2. 如权利要求 1 所述的一种红外相机非均匀性校正装置，其特征在于，所述圆管式电

磁铁 (2) 包括磁座 (21)、压缩弹簧 (22)、弹簧座 (23) 和铁芯 (24)，铁芯 (24) 的一端位于

磁座 (21)的圆柱形腔体内，弹簧座 (23)通过螺纹与铁芯 (24)相固联，压缩弹簧 (22)位于

弹簧座 (23)与磁座 (21)之间；在圆管式电磁铁 (2)通电的情况下，铁芯 (24)在磁座 (21)

的磁场拉力作用下处于收缩状态；在圆管式电磁铁 (2) 断电的情况下，铁芯 (24) 在压缩弹

簧 (22)的推力作用下处于伸出状态。
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一种红外相机非均匀性校正装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种自动切入 / 切出装置，特别是用于红外相机非均匀性校正的电动

执行机构。

背景技术

[0002] 红外相机存在固有的非均匀性噪声，如不对此进行必要的校正处理，将导致图像

上出现固定的不规则底纹，进而干扰目标的提取。因此，在红外相机启动过程中，需要对其

进行非均匀性校正处理。传统方法是：当相机启动时，在镜头前手动遮挡均匀性的参考黑体

作为校正基准，进而实现相机的非均匀性校正。该方法简单易行，方便实用，但使用范围却

十分有限。如当相机处于人无法到达的状态时，则无法采用手动方式实现相机的非均匀性

校正。若在相机可以到达的情况下，事先完成相机非均匀性校正处理，则相机不得不持续带

电工作直至抵达目标工作位置，这样将会降低红外相机的使用寿命。

发明内容

[0003] 为了克服红外相机手动进行非均匀性校正使用条件受限的不足，本发明提供了一

种电动执行机构，即一种红外相机非均匀性校正装置，在红外相机启动过程中自动将参考

黑体从光路中切入 / 切出，进而完成相机的非均匀性校正处理。本发明采用圆管式电磁铁

为机构提供直线动力，通过曲轴机构间接带动遮光板实现光路的遮挡与开放。

[0004] 本发明解决技术问题所采用的技术方案如下：

[0005] 一种红外相机非均匀性校正装置，包括基座、圆管式电磁铁、曲轴机构、销钉、闭合

状态限位螺钉、限位杆、工作状态限位螺钉和遮光板；所述曲轴机构包括曲柄、凸轮和曲轴，

曲轴铰联在基座上，可在基座中自由回转；曲柄和凸轮固联在曲轴上，且曲柄的对称轴线

mm和凸轮的对称轴线 nn成 60°夹角；圆管式电磁铁通过销钉与曲柄铰接，凸轮通过曲柄和

曲轴带动进行往复回转运动；限位杆固联在基座上，以限制凸轮的旋转范围；遮光板固联

在凸轮上，可随凸轮往复回转；闭合状态限位螺钉通过螺纹固联在凸轮上，并在遮光板处于

闭合状态时与限位杆相接触；工作状态限位螺钉通过螺纹固联在凸轮上，并在遮光板处于

工作状态时与限位杆相接触。

[0006] 本发明的有益效果是：采用圆管式电磁铁为装置提供直线动力，通过由曲柄、曲轴

和凸轮构成的曲轴机构间接带动遮光板实现对光路的遮挡与开放；结构简单、可靠实用，较

圆周式和直线式切换装置的突出优点是：空间体积小，更适于空间严重受限的使用场合。

附图说明

[0007] 图 1是本发明红外相机非均匀性校正装置的结构图。

[0008] 图 2是在闭合状态下本发明红外相机非均匀性校正装置的主视图。

[0009] 图 3是在工作状态下本发明红外相机非均匀性校正装置的主视图。

[0010] 图 4是本发明中的圆管式电磁铁的结构图。
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[0011] 图 5是本发明中的曲轴机构的结构图。

[0012] 图中：1- 基座；2- 圆管式电磁铁，21- 圆管式电磁铁磁座，22- 压缩弹簧，23- 弹簧

座，24- 圆管式电磁铁铁芯；3- 曲轴机构，31- 曲柄，32- 凸轮，33- 曲轴；4- 销钉；5- 闭合状

态限位螺钉 ；6- 限位杆；7- 工作状态限位螺钉；8- 遮光板；mm- 曲柄的对称轴线；nn- 凸轮

的对称轴线。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作详细说明。

[0014] 参照图 1 ～ 5，本发明的红外相机非均匀性校正装置包括：基座 1、圆管式电磁铁

2、曲轴机构 3、销钉 4、限位杆 6、闭合状态限位螺钉 5、工作状态限位螺钉 7和遮光板 8。其

中，曲轴机构 3 由曲柄 31、凸轮 32 和曲轴 33 三部分组成；圆管式电磁铁 2 由磁座 21、压缩

弹簧 22、弹簧座 23 和铁芯 24 四部分组成。铁芯 24 的一端位于磁座 21 的圆柱形腔体内，

弹簧座 23通过螺纹与铁芯 24相固联，压缩弹簧 22位于弹簧座 23与磁座 21之间。可以通

过调节弹簧座 23在铁芯 24上的轴向位置，调整压缩弹簧 22的预紧力。在圆管式电磁铁 2

通、断电的情况下，铁芯 24可在磁座 21磁场拉力及压缩弹簧 22推力的作用下在磁座 21中

进行直线往复运动。曲轴 33铰联在基座 1上，可在基座 1中自由回转。曲柄 31和凸轮 32

固联在曲轴 33上，且曲柄 31的对称轴线 mm和凸轮 32的对称轴线 nn成 60°夹角。圆管式

电磁铁 2 的铁芯 24 的另一端通过销钉 4 与曲柄 31 铰接，当铁芯 24 在磁座 21 中进行往复

直线运动时，可通过曲柄 31和曲轴 33带动凸轮 32进行往复回转。限位杆 6固联在基座 1

上，用于限制凸轮 32 的旋转范围。遮光板 8 固联在凸轮 32 上，可随凸轮 32 往复回转。闭

合状态限位螺钉 5和工作状态限位螺钉 7通过螺纹固联在凸轮 32上，并在遮光板 8处于闭

合状态或工作状态时分别与限位杆 6相接触。通过分别调整闭合状态限位螺钉 5与工作状

态限位螺钉 7 在凸轮 32 上的伸长量，可以精确调节遮光板 8 在相应状态下的位置，以确保

遮光板 8在工作状态时对光路的充分遮挡，在闭合状态对光路毫无遮挡。

[0015] 当装置处于断电状态时，圆管式电磁铁 2 的铁芯 24 在压缩弹簧 22 的推力作用下

处于伸出状态，并通过曲柄 31、曲轴 33和凸轮 32将遮光板 8置于闭合状态。当装置处于通

电状态时，圆管式电磁铁 2的铁芯 24在磁座 21电磁场的拉力作用下处于收缩状态，并通过

曲轴 33上的曲柄 31和凸轮 32将遮光板 8置于工作状态。

[0016] 本发明中的遮光板 8 采用 0.5mm 厚铝板材制成，表面均匀涂覆黑色涂料作为参考

黑体。在保证足够强度的情况下，质量尽可能轻，以便于遮光板 8快速切入 /切出光路。
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图 1

图 2
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图 3

图 4
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图 5
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