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摘要椇为提高车载光电设备在复杂电磁环境条件下的抗电磁干扰能力棳给出了电磁兼容的设计思路及相应的抗电磁干扰

的方法棳以保证其稳定可靠的工作暎介绍了常规车载光电设备的组成暎从光电设备的结构和电气方面分别进行了电磁

兼容设计棳重点对防护厢体和光电设备的抗电磁干扰提出了具体措施及方法暎针对以往光电设备导线间存在相互干扰

和抗强电磁场干扰能力弱的特点棳详细分析了导线选择暍敷设及接地模式等对电磁防护的重要作用棳并给出了具体的抗

电磁干扰的措施暎在 斠斉棻棸棽棬棻棸旊斎旡暙棻椄斍斎旡电场辐射棭电磁环境下进行了测试棳结果表明椇采取了电磁兼容设计的车

载光电设备能够在要求的电磁环境条件下正常工作棳提出的方法可以为类似光电设备的电磁兼容设计提供一定的借鉴

和参考暎
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棻暋引暋言

暋暋随着电子技术的快速发展及其在光电领域的

广泛应用椲棻椵棳出现了各种多功能的综合光电系统棳
其中以高精度捕获电视和红外跟踪测量传感器集

成为一体的光电设备能够实现对目标的全天候监

测棳同时具有分辨率高暍隐蔽性强棳可输出直观暍清
晰的图像等优点棳在跟踪测量领域发挥着重要的

作用暎然而光电设备内部存在结构精密棳电路复

杂棳强弱信号交叉等特点棳容易受到干扰和引起干

扰棳尤其是在电磁环境日趋恶化的现代战争上棳电
磁干扰势必成为光电设备的主要干扰形式棳为此

光电设备抗电磁干扰能力已成为研制过程中不可

或缺的重要环节椲棽灢棾椵暎
由于车载光电设备具有独特的运输性和机动

行驶性能棳能够适应多变的战场环境棳可随时随地

展开工作棳在现代战场上具有很强的生存能力棳已
受到了广泛关注椲棿椵暎目前国内外有关光电设备电

磁兼容的研究基本停留在模块单元上棳就整个车

载光电设备电磁兼容的系统研究还处于探索阶

段椲椀灢椂椵暎本文从车载光电设备的组成出发棳就车载

光电设备的结构暍电气及工艺等方面给出了电磁

兼容设计的具体措施及相应方法棳对车载光电设

备在恶劣电磁环境条件下功能实现以及系统效能

的充分发挥提供了保障暎

棽暋车载光电设备组成

暋暋车载光电装备作为一种自动化程度较高的光

电一体化设备棳主要由载车暍防护厢体暍光电设备暍
传输线缆暍控制机柜等组成椲椃椵棳整个车载光电设备

上既有电磁干扰源棳又存在电磁敏感源棳如图棻
所示暎

其中载车主要是为光电设备提供灵活机动的

运输平台椈防护厢体主要是为光电设备起相应的

图棻暋车载光电设备组成示意图

斊旈旂棶棻暋斆旓旐旔旓旙旈旚旈旓旑旓旀旜斿旇旈斻旛旍斸旘旓旔旚旈斻灢斿旍斿斻旚旘旓旑旈斻斿灢
旕旛旈旔旐斿旑旚

防护作用并提高操作人员的舒适度椈光电设备工

作时露出舱外棳实现对目标的清晰成像椈显示控制

机柜安装在厢体内棳是光电装备的运动控制暍状态

调整暍信息传输与处理暍信息显示以及与其他相关

设备通讯的处理中心暎
车载光电设备按照模块化理念设计棳为此电

磁兼容性设计从各模块分别进行棳基本从结构暍电
气暍工艺及装配等方面展开相应的电磁兼容设

计椲椄椵暎

棾暋结构电磁兼容设计

暋暋车载光电设备在结构方面的电磁兼容设计分

别从厢体暍光电设备和显控机柜等方面进行暎
棾棶棻暋厢体

厢体作为移动厢式工作间棳不仅要具有一定

的强度和刚度棳同时要求有良好的防护能力暍密封

性能和运输灵活性能等椲椆椵暎
厢体结构的电磁兼容设计主要考虑减小接

缝棳各壁板按照整张蒙皮的形式进行设计棳同时要

防止内外蒙皮的导通暎为此厢体的电磁兼容设计

主要考虑厢体的材料棳连接形式暍舱门和相应门暍
孔口的设计暎
棾棶棻棶棻暋材料选择

对于电磁环境在棸棶棻椀斖斎旡暙棻棸斍斎旡之间

屏蔽椂棸斾斅要求时厢体内暍外蒙皮材料通常选用
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铝板椈在棻棸斔斎旡暙棽棸斍斎旡屏蔽椂棸斾斅要求时厢

体内暍外蒙皮选用冷轧钢板暎
棾棶棻棶棽暋孔口屏蔽设计

在厢体的门暍窗及孔口布置上棳尽可能减小

门暍窗和孔口数量暎其中电源孔口和信号孔口应

分开布置在不同壁板上棳两孔口的距离应尽可能

延长椈对应通风口通常与工作门也分别布置在不

同的壁板上棳与电源孔口保持最大距离椈同时所有

孔口应尽可能远离厢体的棱边和拐角接缝暎
基于厢体门与门框的缝隙是电磁泄露的重要

通道棳在门框和门体边框的型材必须进行相应表

面处理棳通常防护棿棸斾斅屏蔽要求的型材只需在

表面进行导电氧化处理椈当屏蔽性能要求更苛刻

时型材必须进行镀镍磷合金处理棳以保证接触面

有较好的导电性和耐磨性暎在闭合状态下门与门

框之间通过金属丝网导电衬垫紧密接触棳厢体蒙

皮与门框及门体边框则通过加屏蔽衬垫或直接焊

接的方式连接暎
厢体上采光窗与厢体之间通常采用压接拉铆

的连接形式暎在外层安装钢化玻璃棳内层为屏蔽

玻璃棳装配时只需把玻璃周围的铜网与厢体内壁

进行导通处理即可暎
对于厢体壁板上的通风口通常采用安装波导

通风窗的方式进行屏蔽暎屏蔽效果主要取决于波

导窗几何参数的优化设计以及波导窗与厢体内蒙

皮之间所加衬垫或焊接方式的处理工艺来决定暎
波导通风窗的设计主要按照电磁波频率低于

波导的截止频率实施暎通过电磁波在通过截止波

导通风口传输时产生很大衰减而将截止频率以下

的电磁干扰抑制暎通常采用六边形蜂窝状波导

窗暎
对应波导窗截止频率为椇

斻 椊棻椀暳棻棸椆棷 棳 棬棻棭
式中椇 为截止波导管内壁外接圆直径棬斻旐棭椈斻
为波导管的截止频率棬斎旡棭暎

对于低于截止频率的电磁波在波导中传播

时棳波导管的衰减损耗 斄为椇
斄 椊棻棶椄椃棾 斻暏 暳棻棸棴椆 棻棴 斻

掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽棳 棬棽棭
式中椇 为电 磁波 频 率 棬斎旡棭椈 为 波 导 管 长 度

棬斻旐棭暎
波导管的截面尺寸决定着截止频率棳波导管

长度又能增加额外损耗棳提高屏蔽效能暎因此在

设计时必须先确定截止波导和频率棳计算出要求

的截止波导管长度暎通常在屏蔽低频磁场时波导

管宜选用钢质材质棳在实际使用中以选用铝合金

材质的波导管居多暎
棾棶棻棶棾暋空调屏蔽措施

车载光电设备的环控措施主要通过分体式空

调来实现棳为此空调的气管暍液管暍排水管暍室内机

与室外机的电源线和信号线为电磁屏蔽设计的重

点暎
一般车载空调的气暍液管材质均采用屏蔽性

能良好的铜管棳在铜管穿舱时加装特制的簧片使

铜管紧贴舱壁棳实现可靠的电连接暎
排水管采用波导形式棳但必须考虑排水管与

厢体内外蒙皮之间的电气导通暎
对于信号线与电源线采用穿墙式的安装形

式棳连接时先经滤波器再引入连接暎
棾棶棽暋光电设备

由于光电设备上对应很多的电子元器件分别

布置在控制柜和电控箱内棳同时光电设备与控制

柜及电控箱分别安装在不同的厢体内棳彼此之间

通过大量的电器连接线和信号线实现相互传递棳
为此控制柜和电控箱上需开设有相应的孔口或缝

隙来满足内部电器件通风散热以及线缆的传输棳
但孔口和缝隙的开设同样会带来相应的电磁泄

露棳为此机箱及机柜上进排风孔口及缝隙的合理

设计是电磁兼容设计的重点暎
对于控制柜和电控箱的电磁兼容设计需要综

合考虑所选材料的强度暍防腐能力以及产品重量

和体积等要求暎在相应控制柜及电控箱的排风孔

口添加铝材质的蜂巢式屏蔽通风板来隔离电磁泄

露棳电控箱采用铝合金材质作为屏蔽材料棳并且壁

厚在满足散热导槽效率及重量要求的前提下尽可

能增加厚度椈尤其是电源机箱的壁厚应适当比控

制机箱的壁厚大棳而对于屏蔽薄弱的部位可通过

添加钢质材料来提高电控箱的屏蔽性能暎
由于控制柜及电控箱上的孔洞缝隙暍电缆的

穿线孔洞和缝隙在屏蔽体上容易形成导电不连

续棳产生电磁泄漏棳因此孔口暍缝隙的结构尺寸也

电磁兼容设计的重点棳通常缝隙泄露的电磁场强

度计算公式为椇
旂 椊 旓 棴毿 棳 棬棾棭

式中椇 旂为缝隙中泄露的磁场强度椈 旓为缝隙处

被屏蔽的磁场 强度椈 为 缝隙深度椈 为 缝 隙
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宽度暎
电磁泄漏随着缝隙深度增大或者宽度减小而

降低暎一般控制柜及电控箱上金属板之间尽可能

采取闭合缝隙棳以保持电气连续性棳对于不拆卸的

配合面通常采取整体铸造或者焊接的加工方式使

结合面导通椈但对于要经常拆卸的连接接缝棳如盖

板结合面则通常采用螺钉紧固连接方式棳同时连

接面的不平整或紧固导致盖板的翘曲变形等也容

易在配合面产生缝隙棳需要通过减小连接螺钉间

距及在周围加高导电率和弹性好的衬垫来保持电

磁场连续性棳对于电缆连接器与金属板结合处以

及按键开关暍操纵杆等电气件与机柜的结合面棳均
通过加装导电橡胶暍导电密封条提高屏蔽性能椈对
于活动式接触则采用铍青或磷青铜压簧片代替导

电衬垫棳并且压簧片的长宽比不大于椀棳同时在装

配时对压簧片应施加有足够的压力棳使其在传递

至结合面时依然能够保持有足够的接触强度棳保
持结合面的电气连续性暎

对于光电设备结构在电磁兼容设计时整个外

壳采用整体铸造或分体焊接后组装成一体棳在材

质上外壳大多以金属材料铝暍铁为主棳此时整个外

壳相对封闭具有较好的抗电磁干扰能力椈对于外

露的模块单元在结构上同样采用相对封闭的金属

外壳棳相应的电气和信号走线隐藏在壳体内部棳因
此壳体内部电器和信号走线及形式成为电磁干扰

及耦合控制的关键暎

棿暋电气电磁兼容设计

暋暋光电设备的电气信号主要通过线缆来实现跟

踪设备与指控设备之间互传棳同时在设备内部预

留有相应走线槽或走线带来隔离不同信号骚扰棳
以避免线间串扰暍地回路干扰和辐射干扰的出现棳
因此在导线选择和相应的敷设方式以及合理接地

是电气电磁兼容设计的重点椲棻棸椵暎
棿棶棻暋导线选择

导线选择是按照各自的用途选用相应电缆

线暎对于外接电源通常选择橡套软电缆椈射频暍脉
冲及其它高频信号一般选用同轴电缆传输椈相应

数字信号则根据信号特征及阻抗匹配特性确定相

应传输形式棳其中优先选择同轴电缆暍双绞线或带

线椈针对单点接地音频线路的特点可采用双绞线棳

而多点接地的线路以及音频和电源线路则采用屏

蔽导线椈针对电磁隔离度要求较高的导线则采用

屏蔽双绞线形式暎
棿棶棽暋导线敷设

导线敷设是将电源线和信号线分开布设棳同
时将输入暍输出线也分别隔离椈对于敏感的电缆在

布设时要远离电源变压器和其它高功率原件椈同
时根据传输信号的电平暍敏感性及干扰特性等因

素对电缆进行分类搭配棳有效减少电磁干扰和电

磁耦合椈对于平行放置的相邻扭绞线棳可根据不同

的节距进行设计棳并且彼此的节距差按偶数倍节

距选取棳以抵消相互的感应电流棳减少电磁干扰及

耦合暎
在导线敷设时还要尽量避免不同环路面积的

重合度棳尤其是受扰电路与回线要尽量靠近棳同时

要结合大地的屏蔽作用棳将信号线贴暟地暠布设暎
对于视频传输线缆在制作时要安装屏蔽环棳保证

图像的传输质量暎
在强电磁场环境条件下棳将设备导线铺设在

圆筒型金属管道中来避免强电磁场的干扰暎圆筒

型金属管道的屏蔽衰减为椲棻棻椵椇
椊棽棸旍旂棬 棭棲棽棸旍旂棻棲棻

棽棬 棲棻棭椲 椵棳
棬棿棭

式中椇 椊 斾棷 旐棳其中 旐为金属屏蔽体的波阻

抗棳对于钢来说棳 旐 椊棸棶棿椄棾暳棻棸棴椆 椈斾为空

气波阻抗棳在近场条件下按照 斾椊椃棶椆暳棻棸灢椆 棳
为金属层的厚度暎
棿棶棾暋接地设计

车载光电设备的驻车工作位置不固定棳具有

较高的机动性能棳同时光电装备各分系统间的接

口复杂棳涉及频域较宽棳接地连接不当很容易出现

彼此干扰棳为此接地形式设计是设备能否稳定工

作的关键暎
在接地设计时尽要可能避免地回路暍共阻抗

耦合和低频地环路的存在棳一般通过并联接地的

方法将各分系统的地线接到公共单点地棳有效避

免单点接地引起的共阻抗耦合棳保证高频电路棬视
频图像处理棭有良好的局部接地棳如图棽所示暎

对控制机柜的接地设计通常是将各机箱电源

地暍信号地与机壳地相连棳并就近搭接到各机箱后

部接地线条上棳通过机柜侧面安装搭接的机壳接
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图棽暋并联单点接地示意图

斊旈旂棶棽暋斢斻旇斿旐斸旚旈斻斾旈斸旂旘斸旐旓旀斿斸旘旚旇旈旑旂旓旑旚旇斿旔斸旘斸旍旍斿旍
旙旈旑旂旍斿旔旓旈旑旚

地母线棳安全汇入大地电极暎尤其是机箱外壳应

采取良好的接地措施棳屏蔽高频的电磁场暎
屏蔽电缆的接地方式由其传输信号的频率决

定暎低频信号的屏蔽层通常在靠近公共参考端单

点接地椈传输中暍高频信号的屏蔽电缆棳多采用屏

蔽层两端接地方式暎同时当电缆长度大于工作信

号波长棸棶棻椀倍时棳采用工作信号波长棸棶棻椀倍间

隔的多点接地形式棳并且该屏蔽层应固定棳避免由

振动或摩擦产生静电干扰暎

椀暋结暋论

暋暋车载光电设备电磁兼容性能是光电设备稳定

发挥出自身效能的关键暎本文按照车载光电设备

的组成棳就其在结构方面最为迫切需要提高抗电

磁干扰的防护厢体和光电设备分别给出了具体的

电磁兼容设计思路及对应的解决措施椈对电气上

相应导线选择暍敷设及接地方面提出了具体抗电

磁干扰方法棳有效弥补了以往车载光电设备容易

出现导线间彼此的电磁干扰和抵御外界强电磁干

扰源能力差的劣势棳在采取具体电磁防护措施后

车载光电设备能够稳定工作棳同时在 斠斉棻棸棽棬棻棸
旊斎旡暙棻椄斍斎旡电场辐射发射棭电磁环境下进行测

试时棳光电设备性能良好暍满足使用要求棳为类似

光电设备电磁兼容设计提供一定的借鉴和参考暎
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