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摘要椇为了实现高效和频的高功率准连续波钠信标激光棳对抑制驰豫振荡的高功率窄线宽微秒脉冲棻棸椂棿旑旐环形腔激光

进行了研究暎采用热近非稳腔设计优化了三镜环形腔的腔镜曲率棳腔内插入标准具压窄激光线宽暎棻棸椂棿旑旐 薄膜偏振

片用作环形腔的输出镜棳与半波片配合实现输出耦合率的连续可调暎在椄棸椄旑旐 半导体激光泵浦功率为棻椃 斪 的条件

下棳获得了输出功率为棿棽斪暍光束质量因子 棽椊棻棶棽椂暍线宽为棸棶棽斍斎旡的棻棸椂棿旑旐激光输出棳重复频率为椄棸棸斎旡棳脉冲

宽度为棻棸棸 旙暎腔内插入棻棸椂棿旑旐的倍频晶体 斔斣旈斚斝斚棿棳利用二次谐波效应使高强度的尖峰脉冲序列快速减弱棳实现

了激光脉冲驰豫振荡的有效抑制暎整个系统结构简单暍易实现棳为获得消驰豫振荡的准连续波棻棸椂棿旑旐 激光提供了实

用有效的技术手段暎
关暋键暋词椇脉冲激光器椈环形腔激光椈钠信标激光椈驰豫振荡椈热近非稳腔椈斔斣旈斚斝斚棿棬斔斣斝棭
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旛旑旙旚斸斺旍斿斻斸旜旈旚旟椈斔斣旈斚斝斚棿棬斔斣斝棭

棻暋引暋言

暋暋窄线宽棻棸椂棿旑旐 激光可以用作光参量振荡

器棬斚斝斚棭的抽运源以扩展激光的波长椲棻椵棳还可以

应用于量子光学和量子通信椲棽椵暍引力波探测椲棾椵以
及冷原子物理椲棿椵等领域暎此外棳高功率窄线宽 斘斾
暶斮斄斍棻棸椂棿旑旐激光与 斘斾暶斮斄斍的另一条谱

线棻棾棻椆旑旐 激光通过非线性和频效应得到的与

钠原子斈棽线共振的 椄椆旑旐黄光被称为钠信标激

光椲灢椄椵棳该激光激发大气电离层的钠原子产生的钠

信标是自适应光学系统的理想信标暎与连续波运

转的钠信标光源相比棳准连续微秒脉冲方式运转

的钠信标光源棳不仅可以提供门脉冲时间选通机

制棳消除大气瑞利散射的干扰棳提高钠信标信号的

信噪比椈还可以减小钠导星像斑拉长现象棳提高钠

导星的成像精度棳从而实现自适应光学系统更好

的校正效果椲椆椵暎
然而棳在自由运转下微秒脉冲激光器输出的

并不是平滑的光脉冲棳而是一群宽度只有微秒量

级的短脉冲尖峰序列棳即弛豫振荡暎微秒脉冲

棻棸椂棿与棻棾棻椆旑旐 激光和频产生钠信标激光时棳
尖峰脉冲的高峰值功率容易引起非线性和频晶体

的损伤棳同时两波长尖峰序列间隔的不同还会引

起棻棸椂棿与棻棾棻椆旑旐 激光脉冲时域交叠不好棳降
低和频效率暎另外棳产生的 椄椆旑旐 激光由于存

在尖峰脉冲而容易使中圈层钠原子对其吸收出现

饱和棳导致导星回波效率降低暎通过高压暍高速负

反馈的腔内普克尔盒可以实现对驰豫振荡的主动

抑制椲棻棸椵棳但是此方法相对复杂暎用饱和吸收体

棬苯池棭可以实现对尖峰序列的被动抑制椲棻棻椵棳但不

能实现激光强调度和脉冲持续的控制暎通过控制

谐振腔 参数也可以获得激光尖峰效应的被动

抑制椲棻棽椵棳不过此时激光器输出的光斑发散角较

大暎腔内插入非线性晶体棳通过二次谐波使高强

度的尖峰脉冲减弱是抑制驰豫振荡的有效手段暎
斒斿旟旙等利用灯泵棻棸椂棿旑旐 斘斾暶斮斄斍 激光腔内

斕旈斏斚棾棬斕斏斚棭晶体的二次谐波效应成功抑制了弛

豫振荡椲棻棾椵暎
对于均匀增宽的 斘斾暶斮斄斍棻棸椂棿旑旐 跃迁棳

采用驻波腔会存在空间烧孔效应棳造成腔内光强

分布的空间纵向不均匀棳导致多纵模振荡棳使输出

激光谱线增宽暎环形腔使激光在腔内以行波方式

运转棳消除了空间烧孔效应棳当腔内某一纵模起振

后会消耗其他纵模的增益棳从而抑制了多纵模起

振棳被广泛用以获得窄线宽激光输出椲棻棿灢棻椂椵暎本文

采用 斘斾暶斮斄斍 三镜环形腔内插入 斔斣旈斚斝斚棿
棬斔斣斝棭产生消驰豫振荡的窄线宽准连续微秒脉

冲棻棸椂棿旑旐激光暎薄膜偏振片一方面与法拉第

旋光器暍半波片组合实现环形腔激光单向运转棳一
方面用作输出耦合镜棳与半波片配合实现对输出

耦合率的优化调节暎利用热近非稳腔设计优化了

腔镜曲率暎实验结果表明插入非线性倍频晶体可

以以极小的功率损耗带来弛豫振荡的有效抑制暎

棽暋实验及分析

棽棶棻暋实验装置

棻棸椂棿旑旐斘斾暶斮斄斍三镜环形腔光路如图棻
所示棳包括腔镜 斖棻暍斖棽 及斝棻棳激光泵浦模块斕斖棻
和斕斖棽棳棻棸椂棿旑旐椆棸曘旋光晶体 斞斠棳标准具斊斝棳
法拉第旋光器斊斠棳棻棸椂棿旑旐 半波片 斎斪 以及晶

体 斔斣斝暎其中棳斖棻暍斖棽 镀棻椃曘棻棸椂棿旑旐 高反膜棳
斝棻 为棻棸椂棿旑旐薄膜偏振片棳对棻棸椂棿旑旐 进行起

偏棳使得垂直偏振的旙光反射棳水平偏振的旔光透

射暎偏振片与法拉第旋光器及半波片形成一个

椂棾 暋暋暋暋暋光学暋精密工程暋暋暋暋暋 第棽棿卷暋



暟光学二极管暠棳使环形腔内的激光单向运转暎标

准具斊斝置于两激光泵浦模块之间棳引入纵模的

差异损耗来抑制多纵模起振棳实现对激光线宽的

压窄暎晶体 斔斣斝通过对棻棸椂棿旑旐 激光的二次谐

波效应来抑制微秒脉冲激光的驰豫振荡暎标准具

与 斔斣斝分别通过温控仪进行控温棳控温精度为

棸棶棻 曟暎两个激光泵浦模块均采用侧面泵浦棳每
个泵浦模块包括棾个平均功率为棾棸斪棬椄棸棸斎旡棳
棻棸毺旙棭的 斕斈 列阵和一个 斘斾暶斮斄斍 圆棒棳斕斈
列阵从侧面三向对称泵浦 斘斾暶斮斄斍 棒棳提供

大椆棸斪 的椄棸椄旑旐 泵浦棳激光棒长椄棸旐旐棳直径

为棽棶 旐旐棳斘斾棾棲 离子掺杂浓度为棸棶椂棩暎使用

较低的掺杂浓度可使激光棒中的增益分布更为均

匀棳因而可提高光束质量暎激光头中 的 斘斾暶
斮斄斍棒比双面镀棻棸椂棿旑旐 高透膜棳以降低激光

棒端面的反射损耗暎激光棒放于一石英玻璃管

中棳冷却循环水在激光棒和石英管之间高速流动棳
以带走泵浦过程中产生的废热棳对激光棒进行冷

却暎激光头之间插入一块相应波长的椆棸°石英旋

光晶体棳用来补偿热致双折射效应暎

图棻暋棻棸椂棿旑旐三镜环形腔实验装置示意图

斊旈旂棶棻暋斢斻旇斿旐斸旚旈斻斾旈斸旂旘斸旐旓旀斿旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍斾斿旜旈斻斿旙旓旀
棻棸椂棿旑旐旚旇旘斿斿旐旈旘旘旓旘旘旈旑旂斻斸旜旈旚旟

棽棶棽暋热近非稳腔设计

采用热近非稳腔的设计棳即棻棸椂棿旑旐环形腔

激光器运行在稳区的边缘接近非稳区的位置棳以
使 斘斾暶斮斄斍棒中能获得大的基模半径棳这样一

方面可以尽可能多地提取泵浦能量棳获得高功率

激光输出椈另一方面可利用激光介质本身的横向

尺寸起到限模光阑的作用棳抑制高阶模式起振棳获
得基横模输出棳有利于提高振荡激光的光束质量暎
环形腔中腔内光束沿环形闭合光路传输棳为了分

析腔内光束的传输特性和计算模参数棳将激光介

质等效为透镜棳并假设透镜中心就在激光棒的中

心暎从一根激光棒中心参考面处截断棳展开成一

个等效的多元件直腔处理棳采用 斄斅斆斈传输矩阵

对谐振腔的模式进行了理论计算暎基于 斄斅斆斈
矩阵的基模半径为椇

椊 毿掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棻棽 棻棽 棻棴 棲棽掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽椲 椵棴棻棷棿棳棬棻棭
其中椇 暍 和 分别是 斄斅斆斈矩阵的对应元素暎
在腔长为棻棿椃椂旐旐 条件下棳数值模拟了环形腔

镜 斖棻暍斖棽 的曲率半径分别取曓暍棴棻棸棸棸和棴
棸棸旐旐时的激光工作稳区棳如图棽所示暎可以

看出随着镜 斖棻暍斖棽 曲率半径的减小棳一方面稳

区左移棳这就意味着激光器在稳区工作时可以获

得的 大泵浦功率逐渐提高棳输出激光功率也会

不断增大椈另一方面棳稳区内基模光斑半径逐渐变

大棳更有利于提高输出激光的光束质量暎测试了

激光棒 在 大 泵 浦 功 率 下 热 透 镜 焦 距 为 棾棸
旐旐棳然而棳腔镜曲率半径为棴 棸棸旐旐 时棳若使激

光器运行在稳区 左端棳所需热焦距小于 棾棸棸
旐旐棳因此选用曲率半径为棴棻棸棸棸旐旐的方案棳使
环形腔运转在 斦型曲线左端的稳定区边缘暎

图棽暋不同曲率腔镜下激光工作稳区

斊旈旂棶棽暋斢旚斸斺旍斿旘斿旂旈旓旑旙旓旀旍斸旙斿旘旓旔斿旘斸旚旈旑旂旛旑斾斿旘斾旈旀旀斿旘灢
斿旑旚斻旛旘旜斸旚旛旘斿旙旓旀斻斸旜旈旚旟旐旈旘旘旓旘

棽棶棾暋腔内插入倍频晶体抑制驰豫振荡理论

在微秒脉冲激光的产生过程中棳在泵浦初始

阶段谐振腔内没有足够的受激辐射消耗增益棳因
此在泵浦开始后激光增益可以远远超过稳态时的

增益暎这种初始的高增益将导致高强度激光的快

速建立棳而高强度的激光又会快速消耗增益棳导致

激光强度大大下降暎在持续的泵浦作用下棳以上
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过程不断持续下去棳形成一个又一个的尖峰脉冲棳
即驰豫振荡暎腔内插入非线性倍频晶体棳高强度

的尖峰脉冲由于部分转化为二次谐波而强度减

弱棳其消耗的增益也就相应减少棳使得腔内还有一

定的激光存在椈而下一个尖峰脉冲产生时的增益也

不会远远超过稳态的增益棳如此下去产生的尖峰脉

冲将会很快平稳棳从而实现对驰豫振荡的抑制暎
本文通过理论计算解释腔内插入倍频晶体抑

制驰豫振荡棳从激光速率方程出发棳微秒脉冲激光

的速率方程可表示为椲棻椃椵椇
灥
灥 椊 棴

旔
棲 棳 棬棽棭

灥
灥 椊棴 棴 旀 棲 旔棬 旂旘旓旛旑斾棴 棭棳棬棾棭

其中椇 是光子数密度棳 是受激发射截面面积棳
是反转粒子数密度棳 是光速棳旔是光子寿命棳旀是
荧光寿命棳 旔是泵浦速率棳是自发辐射速率暎

为了将上式中的参数转化为可测量的量棳经
转换可得以下微分方程椇

灥
灥 椊 棴 棲 棳 棬棿棭

灥
灥 椊棴 棴 棲 棳 棬棭

其中椇 是激光功率棳 是在激光棒模式体积中的

储能棳 椊 棳 是模式体积棳是谐振腔总长棳
是自发辐射产生的功率棳损耗常数 椊棴旍旑棬 棭棳
是输出耦合镜的反射率棳 是传递到激光棒上能

级的泵浦功率暎当腔内插入倍频晶体后棳引入了一

正比于激光功率平方的损耗棳于是式棬棿棭变为椇
灥
灥 椊 棴 棴 棽棲 棳 棬椂棭

其中椇 正比于倍频晶体的非线性系数暎
代入相关参数棳数值求解式棬棭和式棬椂棭可知

腔内插入非线性倍频晶体后棳高强度的尖峰脉冲

由于部分转化为二次谐波而强度减弱棳尖峰脉冲

序列很快就被抑制暎
棽棶棿暋实验结果

本实验中棳棻棸椂棿旑旐薄膜偏振片除了用于构

成暟光学二极管暠棳同时也作为环形腔的输出耦合

镜棳与半波片配合实现激光器的输出耦合率可调棳
其输出耦合率可表示为椲棻椄椵椇

椊 棻
棽 棻棴斻旓旙棿 棴毿

棿掛
掝梹梹

掤
掫梹梹椲 椵棳 棬椃棭

其中 是半波片主轴与水平方向的夹角暎通过旋

转半波片改变 值即可改变振荡腔的输出耦合

率棳使激光输出耦合率连续可调棳实现激光器以

佳耦合率输出暎激光器以热近非稳腔运转棳棻棸椂棿
旑旐激光的输出功率随 斕斈泵浦功率的变化曲线

如图棾所示暎在重复频率为椄棸棸斎旡的条件下棳
椄棸椄旑旐斕斈泵浦功率为棻椃 斪 时棳可以获得平均

功率为棿棽斪 的棻棸椂棿旑旐偏振激光输出棳相应的

光灢光转换效率为棽棿棩暎
利 用 光 束 质 量 分 析 仪 棬 棽灢棽棸棸棳斢旔旈旘旈斻旓旑

斏旑斻棶棭对输出功率为棿棽斪 时的棻棸椂棿旑旐 激光进

行光束质量测量棳测量结果如图棿所示棳测量到的

光束质量因子 棽椊棻棶棽 和 棽椊棻棶棽椃棳对应的

光束质量 棽椊棻棶棽椂暎

图棾暋棻棸椂棿旑旐激光输出功率随泵浦功率的变化曲线

斊旈旂棶棾暋斨斸旘旈斸旚旈旓旑斻旛旘旜斿旓旀棻棸椂棿旑旐旍斸旙斿旘旓旛旚旔旛旚
旔旓旝斿旘旝旈旚旇斕斈旔旛旐旔旔旓旝斿旘

利用自由光谱区棬斊斢斠棭棻棶 斍斎旡暍精细度为

棽棸棸的斊灢斝共焦球面扫描干涉仪对棻棸椂棿旑旐 激

光线宽进行测量棳结果如图 所示暎图中两个峰

之间对应一个自由光谱区棳通过比较每个峰的宽

度与峰峰之间的宽度棳得出棻棸椂棿旑旐种子源激光

线宽的半高全宽棬斊斪斎斖棭为棸棶棽斍斎旡暎
本实验采用腔内插入 棻棸椂棿旑旐 倍频晶体

斔斣斝对驰豫振荡进行抑制暎斔斣斝晶体尺寸为

旐旐暳 旐旐暳 旐旐棳采用栻类临界相位匹配棳匹
配温度为棿棸曟棳前后通光面均镀有棻棸椂棿旑旐 的

增透膜暎棻棸椂棿旑旐激光脉冲波形通过一硅光电探

测 器 棬斈斉斣棻棸斄棳斣旇旓旘旍斸斺旙棭 和 示 波 器 棬斈斝斚
棿棻棸棿棳斣斿旊旚旘旓旑旈旞棭进行测量棳测量结果如图椂所

示暎其中棳图椂棬斸棭为未插入 斔斣斝自由运转时的脉

冲波形棳可以看出输出激光并不是一个平滑的光脉

椄棾 暋暋暋暋暋光学暋精密工程暋暋暋暋暋 第棽棿卷暋



图棿暋棻棸椂棿旑旐激光的光束质量测量结果

斊旈旂棶棿暋斅斿斸旐旕旛斸旍旈旚旟旓旀棻棸椂棿旑旐旍斸旙斿旘

图 暋棻棸椂棿旑旐激光的线宽测量结果

斊旈旂棶暋斕旈旑斿旝旈斾旚旇旓旀棻棸椂棿旑旐旍斸旙斿旘

冲棳而是一群宽度只有微秒量级的短脉冲序列棳存
在强烈的驰豫振荡效应暎图椂棬斺棭为腔内插入 斔斣斝
后的脉冲波形棳光脉冲经过建立初期的几个尖峰脉

冲后很快变平滑棳尖峰序列被迅速减弱棳对脉冲棻
毺旙后的尖峰序列实现了完全抑制棳测得驰豫振荡

抑制之后的激光脉宽约为棻棸棸毺旙暎此外棳还对驰豫

振荡抑制前后的激光输出功率进行了测量棳发现功

率损耗仅为棻棩棳因此插入非线性倍频晶体可以以

极小的功率损耗有效抑制弛豫振荡暎

棾暋结暋论

暋暋本文采用了腔内插入 斔斣斝的 斘斾暶斮斄斍三

图椂暋棻棸椂棿旑旐激光脉冲波形

斊旈旂棶椂暋斝旛旍旙斿旝斸旜斿旀旓旘旐旙旓旀棻棸椂棿旑旐旍斸旙斿旘

镜环形腔获得驰豫振荡抑制的高功率高光束质量

准连续微秒脉冲棻棸椂棿旑旐 激光暎薄膜偏振片用

作输出耦合镜棳通过旋转半波片改变其主轴与水

平方向的夹角可使激光输出耦合率连续可调棳实
现激光器以 佳耦合率输出暎热近非稳腔运转条

件下获得 高功率为棿棽斪 的棻棸椂棿旑旐偏振激光

输出棳光束质量 棽椊棻棶棽椂棳线宽为棸棶棽斍斎旡棳重
复频率为椄棸棸斎旡棳脉冲宽度为棻棸棸毺旙暎采用腔内

插入棻棸椂棿旑旐倍频晶体斔斣斝对驰豫振荡进行抑

制棳脉冲建立初期的尖峰被迅速减弱棳棻 毺旙后的

尖峰序列实现了完全抑制棳驰豫振荡抑制前后的激

光输出功率损耗仅为棻棩棳证明了插入非线性倍频

晶体可以以极小的功率损耗带来弛豫振荡的有效

抑制暎整个系统相对简单暍较易实现棳为获得高功

率消驰豫振荡的准连续微秒脉冲棻棸椂棿旑旐激光提

供了实用有效的技术手段棳同时也为实现高效和频

的高功率准连续波钠信标激光奠定了基础暎
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